

永发改委〔2025〕16号
重庆市永川区发展和改革委员会
关于浙江油田渝西大安101井区五峰组-龙马溪组

深层页岩气产能建设项目的节能审查意见
中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司重庆天然气事业部：
你单位《浙江油田渝西大安101井区五峰组-龙马溪组深层页岩气产能建设项目节能报告（送审稿）》收悉，按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2023年第2号令）、《重庆市固定资产投资项目节能审查实施办法》（渝发改规范〔2023〕4号）要求，结合明科建设咨询有限公司对浙江油田渝西大安101井区五峰组-龙马溪组深层页岩气产能建设项目节能报告的评审意见，审查意见如下：
一、原则同意项目（项目代码：2402-500118-04-01-200686）节能报告。
二、建设周期：2025年5月至2029年5月
三、项目为天然气开采项目。项目单位气田气生产综合能耗66.34千克标准煤/万立方米，优于《油气田地面工程技术经济指标手册》先进值。项目单位产值综合能耗0.09吨标准煤/万元，项目单位增加值综合能耗0.385吨标准煤/万元。
四、项目达产后年综合能源消费量6633.53吨标准煤（当量值）、15723.48吨标准煤（等价值），其中：年耗电力5089.56万千瓦时，折合标准煤6255.07 吨（当量值），15345.02吨（等价值）；年耗天然气33.62万立方米，折标煤约378.46吨。项目对重庆市“十五五”期间能源消费增量和完成单位GDP能耗下降目标的影响程度为“影响较小”，对永川区“十五五”期间能源消费增量和单位GDP能耗下降目标的影响程度为“有一定影响”。
五、请项目法人在严格落实节能报告中各项节能措施基础上，进一步做好以下节能工作：
（一）优化用能结构。在满足工艺技术要求的情况下，合理布置生产车间设备、工艺流程、划分生产区域，减少物料、能源在输送、分配及主要生产工序等环节产生的过程消耗，加强余热回收利用和可再生能源利用，提高能源利用效率。
（二）选用高效节能设备。压缩机、变压器、水泵等主要用能产品设备应达到项目建设时的能效先进水平，不得采用国家明令禁止和淘汰的用能产品设备。
（三）切实加强节能管理。根据《能源管理体系要求及使用指南》（GB/T23331—2020）、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587—2008）等，建立健全能源管理体系；根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167—2006）等标准规范，完善项目主要耗能设备计量仪表配置，提升能源计量监测水平，同时结合项目能源监控需求，进一步细化项目能源计量器具配备方案，做好能源统计与分析。
（四）按要求开展节能验收。项目投入生产、使用前，建设单位应组织对项目节能报告中的生产工艺、用能设备、节能技术采用情况以及节能审查意见落实情况进行验收，并编制节能验收报告。分期建设、投入生产使用的项目，应分期进行节能验收。节能验收报告应在发展改革部门存档备查，作为监督检查的重要依据。
六、区级节能主管部门将对项目节能审查意见落实情况，适时组织监督调查，对落实不到位的将按有关规定严肃处理。
七、项目建设地点、建设内容、建设规模、能效水平等发生重大变动，或年实际综合能源消费量超过节能审查批复水平10%及以上时，建设单位应向原节能审查机关提交变更申请。
八、本审查意见不对项目用能节能以外事项进行审查，除法律法规另有规定外,不作为履行其他审查手续的依据或前置条件。
九、本审查意见自印发之日起2年内有效，项目逾期未开工建设或建成时间超过节能报告中预计建成时间2年以上，应重新进行节能审查。
重庆市永川区发展和改革委员会
2025年4月24日

（此件公开发布）
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