永川区生态环境局拟作出建设项目环评文件

审批决定情况公示表

	序号
	公示信息内容

	1
	项目名称
	大安301平台建设项目

	
	建设地址
	重庆市重庆市永川区板桥镇汪家岩村

	
	建设单位
	中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司重庆天然气事业部

	
	环评机构
	重庆浩力环境工程股份有限公司

	
	环评类别
	环境影响报告表

	
	项目概况
	拟选址重庆市永川区板桥镇汪家岩村，建设大安301平台建设工程（以下简称项目）。项目属新建性质，建设内容包括钻前工程、钻井工程、储层改造工程和试采工程。其中，钻前工程主要包括井场（105米×55米）、应急池、燃烧池、清洁生产操作平台、设备基础、给排水、供配电工程及配套道路等；钻井工程建设6口勘探井（大安301井、大安301H1-1井、大安301H1-2井、大安301H1-3井、大安301H1-4井、大安301H1-5井），井型均为水平井，井别均为勘探井，设计井深（斜深）6332～6430米，设计井深（垂深）4168～4282米，目的层为龙马溪组，页岩气不含硫化氢；储层改造工程包括洗井、射孔、压裂、测试放喷等；试采工程包括新建无人值守站1座，站内设井口固定式油嘴、井口可调式油嘴、电加热毯、中压除砂阀组撬、气液分离计量撬、仪表风撬等，单井试采规模约10万立方米/天，总试采规模60万立方米/天，试采期为2年。(不包含CNG和LNG项目)

	
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	1、废气：钻前施工作业在易产尘施工点采取洒水抑尘，场地施工材料和土石方临时堆场设置围挡，运输车辆采用密闭运输。钻井工程油基岩屑收集在清洁化操作平台的油基岩屑收集罐内密闭储存。储层改造工程测试放喷页岩气经专用管线引至燃烧池点火燃烧处理，备用柴油发电机燃油废气经设备自带排气筒排放。试采工程站场采用密闭工艺流程，开展设备与管线组件密封点泄漏检测，减少站场工艺管道设备区天然气逃逸无组织排放，检修废气经气液分离后进入15米高放空系统排放。

2、废水：钻前工程生活污水依托周边现有设施处理，施工废水预处理后用于洒水抑尘。钻井及储层改造工程生活污水经生化池收集后用于周边农灌；洗井废水、钻井废水、方井雨水、压裂返排液经预处理后优先平台内井间回用或回用于周边平台配制压裂液，无法及时回用的由罐车转运至位于南川区水江镇四川兴澳涪陵气田平桥水处理站等具备相应处理资质的污水处理厂处理。采出气田水回用于周边平台配制压裂液或定期转运至四川兴澳涪陵气田平桥水处理站处理。

3、地下水：井场采取分区防渗，方井及钻井基础区域、泥浆循环系统区域、设备区域、泥浆储备罐区、燃烧池、集酸池、井场隔油池、柴油罐区、应急池、储液池、清洁化操作平台、泥浆储备罐区、酸化罐区、原材料堆放区、试采站场工艺装置区等区域为重点防渗区；重点防渗区域外的井场区域、井场四周清污分流截排水沟等区域为一般防渗区。

4、声环境：合理布置噪声设备方位，选用低噪声设备，高噪声设备立式管道泵夜间不工作，减小对周围居民影响。

5、固体废物：生活垃圾由当地环卫部门收运；钻井工程钻井废包装材料外售回收利用；废水基泥浆、水基岩屑暂存于清洁化操作平台内岩屑堆放区，外运用于固废制砖等资源化利用。钻井工程油基岩屑、钻井废油、废油桶、废化工料桶、废棉纱手套、暂存于清洁化操作平台内危废贮存场，交有危险废物处置资质单位处理。试采工程废砂砾定期收集后用作压裂支撑剂材料；检修废渣收集后交有资质单位处置。沉淀罐污泥、采出水池污泥应开展危险特性鉴别，根据鉴别结果按相应要求进行处置，鉴别前按危险废物相关要求管理和处置。

	
	公众参与情况
	已全文公示

	
	是否予以批准
	√是               □否

	
	拟不予批准原因
	

	
	公示时间
	2025年4月18日—2023年4月24日


反馈意见受理方式为电子邮箱：ychb_jgc@163.com，传真：61163269。受项目直接影响的公众可在5个工作日以书面形式向我局提出听证申请。

2025年4月18日
